
Колориметр LS173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по применению 

 

 

 

 

 

 

QR code для установки приложения LScolor в смартфон на базе "android". 

 

 

ООО "ЭКОПОЛ"  



1 
 

1. Введение 

LS173 - ручной многофункциональный колориметр. Используется для 

измерения цвета в производстве красок, металла, камня, керамической 

плитки и пластмасс, для поиска подобного цвета из базы данных и контроля 

качества разницы в цвете. 
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2. Включение/Выключение 

 

Для включения колориметра LS173  необходимо коротко нажать черную 

кнопку. 

Для выключения колориметра LS173  необходимо нажать черную кнопку в 

течение 5 секунд и отпустить. 

 

 

 

3. Установка приложения LScolor  

 

Для установки приложения LScolor на смартфон необходимо считать  QRcode 

указанный на титульном листе, либо в Google Play (для Android 7.0 и выше) 

выполнить поиск "LScolor", и следуя инструкциям, загрузить и установить 

приложение. 

  Необходимо принять все соглашения и разрешения! 

 

 

4. Подключение колориметра  

 

Для подключения колориметра к смартфону необходимо: 

- Включить Bluetooth на смартфоне. 

- Включить колориметр. 
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- Открыть приложение LScolor на смартфоне, после чего будет производиться 

автоматический поиск колориметра ( ВНИМАНИЕ: при первом запуске 

приложения необходимо подтвердить запрашиваемые разрешения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для подключения колориметра к приложению необходимо нажать на 

номер обнаруженного устройства, которое соответствует серийному номеру 

SN 173XXXXXX ( ВНИМАНИЕ: Колориметр может подключаться только к 

одному устройству). 
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- После подключения колориметр перейдет к интерфейсу "Калибровка", и 

нажать кнопку "Calibrate" (в случае длительного неиспользования 

колориметра) или "SKIP" для пропуска калибровки, после чего повернуть в 

левую сторону нижнюю крышку и снять её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Настройки приложения LScolor 

 

- Нажать кнопку меню.  
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- Нажать "Settings".  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Формат цвета (цветовое пространство) 

 

- Нажать "Color Format" для раскрытия меню. 

- Поставить галочки необходимых цветовых пространств ( максимум 3, по 

умолчанию установлено CIE-Lab). 
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● Настройка Δ Е 

- Нажать "ΔE Formula" для раскрытия меню. 

-  Поставить галочку необходимой формулы разницы цвета ΔE (по 

умолчанию установлено ΔE*ab).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Установка порогового значения ΔE 

- Нажать QC Mode для раскрытия меню 

- В строке ΔE Threshold Value (0.1 - 50) установить необходимое значение 

(рекомендуемое 1.5,  по умолчанию установлено 5).   
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● Настройка цветовой диаграммы 

 

Цветовая диаграмма содержит стандартную цифровую базу данных вееров 

RAL K7, Pantone C, Pantone U, NCS S (Standard), а также базу данных 

собственных цветов (My Colors). 

 

- Нажать Color Chart для раскрытия меню 

- Поставить галочки необходимых цветовых диаграмм (для поиска 

ближайшего цвета из базы данных). 
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6. Измерение 

В основном интерфейсе существует два режима: " Color Scan (Цветное 

сканирование)" и  "Color Compare (Сравнение цветов)".  

Для выбора или переключения нужного режима в нижней части необходимо 

нажать нужную кнопку  " Color Scan" / "Color Compare". Выбранный режим 

станет синим цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Сравнение цветов 

Для получения данных разницы цвета ΔЕ необходимо: 

- Установить колориметр на измеряемый эталон и нажать кнопку "Scan 

Standard". Произведется измерение цветовых характеристик, которые 

отобразятся в графе "Standard". 

В случае если эталон имеется в базе данных необходимо нажать кнопку 

"Add Standard"  и выбрать нужный эталон. 
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- После измерения или выбора эталона необходимо измерить 

изготовленный образец.  

Установить колориметр на изготовленный образец и нажать кнопку "Scan 

Sample". Произведется измерение цветовых характеристик, которые 

отобразятся в графе "Sample". 

В графе Δ будут показаны отклонения по цветовым характеристикам образца 

от эталона, а под графами будет отображаться значение ΔЕ= Х.ХХ (ΔЕ*ab).  

Если надпись QC Mode Enable <1.5 ΔЕ PASS выделена зеленым цветом, значит 

изготовленный образец соответствует эталону, а если надпись QC Mode 

Enable  >1.5 ΔЕ NG выделена красным цветом это значит, что изготовленный 

образец не соответствует эталону. 
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6.2 Цветное сканирование 

Для перехода в интерфейс поиска ближайшего цвета по цветовым 

характеристикам из базы данных необходимо: 

- Нажать на кнопку " Color Scan" 

- Установить колориметр на образец с цветом и нажать кнопку "Scan", после 

чего отобразятся цветовые характеристики образца, и отобразятся три 

ближайших цветовых кода из выбранной базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сохранение/Добавление 

7.1 Добавление новых "своих" цветов в базу данных 

Для добавления новых цветов, отсутствующих в базе данных необходимо: 

- В основном интерфейсе нажать кнопку "Color Scan" 

- Установить колориметр на образец с цветом и нажать кнопку "Scan", после 

чего отобразятся цветовые характеристики образца. 
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- В верхней части серого поля ввести название цвета и для сохранения 

нажать кнопку в виде дискеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выбрать папку, куда сохранить, или создать новую папку, при этом нажать в 

верхней части "+ Create folder", ввести название папки и подтвердить, нажав 

"Confirm" , а затем нажать на вновь созданную папку для сохранения цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сохранения цветов из личного архива необходимо создать папку 

"Свои цвета", либо любое другое название. Не сохранять в базу данных ООО "ЭКОПОЛ". 
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7.2 Создание и обновление базы данных 

Для создания базы данных "My Colors" необходимо: 

- Получить файлы ххххххх.csv ( по способам обмена WhatsApp, Viber, 

электронная почта и т.д.) и сохранить в смартфон.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В приложении WhatsApp сохраняется автоматически на смартфоне. 

При нажатии на присланный файл нужно перейти к пунктам открытия файла через 

приложение и сохранению в базу данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В основном интерфейсе приложения LScolor зайти в меню выбрать "My 

Colors" и создать папки с названиями:  

RAL Design D2 

Легковые 

Коммерческие 

Корпоративный цвет  
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- При помощи "файлового менеджера"(проводника, диспетчера устройства и 

т.д.)  найти сохраненные файлы и нажать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 и каждый файл открыть через приложение LScolor. 
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- Откроется окно с возможностью выбора папок для сохранения базы 

данных. Сохранять необходимо в папку в соответствии с названием 

выбранного файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- После нажатия на выбранную папку с названием  необходимо подтвердить 

сохранение базы данных в выбранную папку, нажав кнопку "Confirm". 
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Для обновления базы данных "My Colors" необходимо: 

 

- Нажать кнопку меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нажать "My Colors" 
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- Выбрать папку   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выбрать все цвета  

для удаления из базы данных 

 ( это действие требуется  

для исключения 

дублирования цветов) 

 

 

 

 

- После удаления старой базы 

 данных произвести действия 

 по добавлению 

 обновленной базы данных 


